
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa tipologia di nastri è stata appositamente studiata per permettere il 
montaggio di sistemi di Rilevazione Metalli ed allo stesso tempo garantirne 
un’ottima funzionalità. 

 

 

Applicazioni: 
I principali campi di utilizzo sono quelli del processo e dell’imballaggio nei seguenti settori: 
• industria alimentare 
• industria chimica 
• industria farmaceutica e cosmetica 

Indicati per: 
• prodotti non confezionati (snacks, praline, barrette di cioccolata, prodotti della panificazione, prodotti surgelati) 
• vaschette termoformate 
• vassoi in cartone, plastica, polistirolo 
• confezioni flessibili da confezionatrici verticali ed orizzontali 
• fardelli termo-retratti 
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Caratteristiche generali dei nastri predisposti al montaggio dei Rilevatori di Metalli: 
• Compatibili con la maggior parte dei Metal Detector in commercio 
• Idonei ad applicazioni ad alta velocità 
• Esecuzione sia a tappeto in gomma che con catena plastica modulare 
• Esecuzione con rulli di estremità a penna per il passaggio dei prodotti di pezzatura più piccola 
• Sistemi di scarto prodotti incorporati 



 

Esecuzione: 
• Standard: acciaio al carbonio verniciato 
• Inox: carpenteria in acciaio inox 
• Wash-down:  95% della macchina in acciaio inox, altri 

materiali trattati al Niploy Process, clean design 
 

Caratteristiche peculiari: 
• Piano di scorrimento tappeto nell’area libera da metalli in 

materiale plastico speciale avente le seguenti 
caratteristiche:  
- elevata scorrevolezza 
- minima usura 
- non genera correnti statiche  

• Isolamento dei rulli con inserti in plastica per evitare 
campi elettromagnetici di disturbo (effetto loop) 

• Struttura di sostegno a terra opportunamente irrigidita 
per non trasmettere vibrazioni nocive al Rilevatore di 
Metalli 

Accessori: 
• Sistema di scarto tramite soffio d’aria con relativa cassetta di 

raccolta 
• Sistema di scarto con penna retrattile tipo “Pull-nose” 
• Sistema di centraggio automatico per i nastri di larghezza 

rilevante  
• Raschiatori sui tappeti e sui rulli con relativi cassetti di 

raccolta briciole 
 
 

 

 

 

Peso max. prodotto trasportato (kg/m) 60 

Velocità max (m/min): 120 

Rumorosità a 80 m/min (dB): 80 

Lunghezze standard 1600, 1800, 
2000, 2200, 2400 

Diametro rulli di estremità (mm): 60, 16, 14, 9 

Larghezza utile Lu (mm): da 100 a 2000 * 

Altezza H (mm): da 600 a 1500 

Larghezza struttura F (mm): Lu+100mm 

Altezza fiancate G (mm): 120 
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